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MATERIALES

• Cuerpo, soporte bomba, impulsor,
difusor, venturi y prefiltro en 
tecnopolímero con fibra de vidrio.

• Eje motor en acero inoxidable.
• �Sello mecánico en grafito/cerámica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Motor asíncrono 2 polos cerrado.
• �Motor encapsulado y refrigerado

por agua.
• �Tensión de alimentación:

1 x 230V. 50 Hz.
• Grado de protección IPX4.
• Aislamiento clase F.
• �Condensador y protector térmico

incorporado.
• Temperatura máx. del líquido: 35ºC.
• Altura máxima de aspiración: 8 m.

Bomba de diseño compacto fabricada totalmente en materiales 
plásticos, evitando cualquier contaminación del agua vehiculada, 
y con motor refrigerado por agua para disminuir el nivel sonoro.

	�Indicada principalmente para trasvases de líquidos y para 
sistemas de riego en jardines de viviendas particulares. 
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Ø  
asp.

Ø  
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Peso  
Kg.

JHT 900 520 230 300 1" 1" 9,2

BOMBA AUTOASPIRANTE 
TIPO JET EN TECNOPOLÍMERO

CURVA DE FUNCIONAMIENTO
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Potencia 1,2 CV

Ø Aspiración 1”

Ø Impulsión 1”

GRAN CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN. INCLUYE 
PREFILTRO Y VÁLVULA ANTI RETORNO.

DIMENSIONES
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