
CÓDIGO MODELO CV IN
(A)

CAUDAL M3/H.
0 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7,8

ALTURA IMPULSIÓN M.C.A. 

0600015800 LUX 104M 1 6 43 38 36 34 31 28 25 19 17 6

0600015805 LUX 106M 1,5 8 65 56 54 51 47 42 37 28 26 10

0600015810 LUX 107M 2 10 75 66 63 59 54 49 44 37 30 13

Modelo A Ø 
mm

Ø  
imp.

Peso  
Kg.

LUX 104M 510 126 1 ¼” 14,5

LUX 106M 600 126 1 ¼” 17

LUX 107M 656 126 1 ¼” 19

MATERIALES

• �Cuerpo exterior en acero inox AISI 304.
• Impulsores y difusores en PPO.
• Eje motor en acero inox AISI 304.
• �Estanqueidad por doble sello

mecánico en grafito y cerámica.
• Condensador externo.
• Cable eléctrico de neopreno 20 m.
• Cuerda de sujeción 20 m

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Motores sumergibles IP68.
• �Tensión de alimentación:

1 x 230V. 50 Hz.
• Protector térmico incorporado.
• Temperatura máx. del agua: 35ºC.
• Interruptor de nivel incorporado.
• �Profundidad máxima de inmersión:

20 m.
• Máximo contenido en arena 40 g/m3.

Bomba sumergible compacta que se suministra con cuadro  
eléctrico de conexión que incluye un condensador en su interior. 

	�Indicada para aplicaciones de llenado de depósitos, sumi-
nistro de agua a instalaciones en viviendas y también para 
riegos automáticos de pequeños jardines. 

BOMBA SUMERGIBLE COMPACTA  
PARA POZOS DE AGUAS LIMPIAS LUX

LUX 104	 LUX 106	 LUX107

Potencia 1 - 2CV

Ø Impulsión

Ø imp
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CON INTERRUPTOR FLOTANTE PARA 
FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO Y PROTECCIÓN 
POR FALTA DE AGUA EN EL POZO.

DIMENSIONES CURVA DE FUNCIONAMIENTO

https://online.saltoki.com/printed-catalog/nass-water-solutions/11155-11128?utm_source=Catalog&utm_medium=Link&utm_campaign=Nass

