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DIMENSIONES CURVA DE FUNCIONAMIENTO

MATERIALES

• �Cuerpo, disco portasello y difusor
en polipropileno reforzado con fibra 
de vidrio.

• Impulsor en Noryl.
• Eje motor en acero inoxidable.
• �Tapa transparente en policarbonato

con sistema de cierre por pomos.
• �Sello mecánico en grafito/cerámica

/inoxidable.
• Base soporte en aluminio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Motor asíncrono 2 polos cerrado.
• Ventilación externa.
• �Tensión de alimentación

1 x 230V. 50 Hz.
3 x 400V. 50 Hz

• Grado de protección IP55.
• Aislamiento clase F.
• �Condensador y protector térmico

incorporado en modelos monofásicos.
• �Rodamientos lubricados de por vida.
• �Temperatura máxima de agua: 40ºC.

Bomba autoaspirante para piscinas con prefiltro incorporado de 
excelentes prestaciones y cesto prefiltro de grandes dimensiones. 
Imposibilidad de comunicación eléctrica con el agua ya que nin-
guna parte del motor está en contacto con el líquido bombeado. 

�Indicada para su uso en piscinas privadas; especialmente 
adecuada para trabajo con cloración salina.

CÓDIGO MODELO
CV

IN
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ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.
4 6 8 10 12 14 16 18 21

1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~ CAUDAL M3/H. 

0600020000 0600020050 EVO 50 EVO 50T 0,5 3,5 1,4 14 12 10 7 5
0600020005 0600020055 EVO 75 EVO 75T 0,7 4,3 1,7 16 15 12,5 10 8 4,2
0600020010 0600020060 EVO 100 EVO 100T 1 5,5 2 18 16 15,3 13 10,5 7,6
0600020015 0600020065 PLUS 150 PLUS 150T 1,5 7,3 2,9 27 25 23 21 19 17 14 10
0600020020 0600020070 PLUS 200 PLUS 200T 2 9,2 3,5 29 26 24 21 18 14 12

- 0600020075 - PLUS 300T 3 5 33 31 29 27 23 20 15 13
0600085887 KIT ADAPTACIÓN SIRENA BASE + CONECTORES
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Ø 
DNA - DNI

EVO 50 191 205 470 285 95 233 140 180 265 197 9,5 1½” - 50 PVC

EVO 75 191 205 470 285 95 233 140 180 265 197 10,9 1½” - 50 PVC

EVO 100 191 205 470 285 95 233 140 180 265 197 10,9 1½” - 50 PVC

PLUS 150 216 265 550 370 95 325 160 206 325 220 16,5 2 ” - 63 PVC

PLUS 200 216 265 550 370 95 325 160 206 325 220 18,1 2 ” - 63 PVC

PLUS 300 216 265 550 370 95 325 160 206 325 220 18,4 2 ” - 63 PVC CAUDAL M3/H.
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Sirena EVO

Sirena PLUS

50	 75	 100	 150	 200	 300

Potencia 0,5-3 CV

Ø Aspiración 50-63 PVC
Ø Aspiración

Ø Impulsión 50-63 PVC
Ø Impulsión

BOMBA AUTOASPIRANTE 
PARA PISCINASSIRENA

FILTRO CON TAPA TRANSPARENTE QUE  PERMITE OBSER-
VAR FÁCILMENTE EL  INTERIOR DEL CESTO DEL PREFILTRO.
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