
DIMENSIONES CURVA DE FUNCIONAMIENTO

CÓDIGO MODELO CV IN
(A)

CAUDAL M3/H.
0 6 9 12 15 18 21 24 27 30

ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.

0600010230 SVF 80 0,75 4,1 9,7 8,8 8 7 5 4

0600010235 SVF 100 1 5,2 11 10 9 8 7 5 4

0600010830 SVF 150 1,5 7,6 13,5 13 12 11,2 10,5 9,5 8 7 4,5

0600010835 SVF 200 2 9,5 14 13,5 13 12 11 10,5 9 7,5 6,5 5

Modelo Ø imp.  ø sólidos 
(mm)

A
mm

B
mm

C
mm Peso Kg.

SVF 80 2” 40 190 260 480 18,5
SVF 100 2” 40 190 260 500 19
SVF 150 2” 40 205 285 505 23
SVF 200 2” 40 205 285 530 24,5

MATERIALES

• �Cuerpo de bomba, impulsor y tapa
del motor en fundición.

• �Eje y camisa de motor en acero 
inoxidable.

• �Estanqueidad mediante doble cierre
mecánico en cámara de aceite:
- Lado motor: retén.
- Lado bomba: Carburo Silicio.

• Cable de neopreno: 5 m.
• Interruptor de nivel incorporado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• �Motores sumergibles IP68.
• �Tensión de alimentación:

1 x 230V. 50 Hz.
• �Condensador y protector térmico

incorporado.
• �Temperatura máx. del líquido: 40ºC.
• �Profundidad máxima de inmersión:

5 m.
• �Máximo número de arranques por

hora: 20.

Bomba sumergible con impulsor VORTEX, indicadas para el bom-
beo de aguas residuales domésticas e industriales que no sean 
agresivas y con sólidos en suspensión no mayores de 40 mm. 

	�Adecuada para su uso en pozos negros, fosas sépticas o 
achique de locales inundados.

BOMBA SUMERGIBLE
PARA AGUAS RESIDUALES SVF
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SVF 80 SVF 100 SVF 150 SVF 200

Potencia 0,75 – 2 CV

Ø Impulsión 2”

Ø Sólidos 40 mm

BOMBA DE CONSTRUCCIÓN SÓLIDA Y 
ROBUSTA CON UN AMPLIO PASO DE SÓLIDOS.
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