
• Bomba centrífuga de gran caudal con motor a 2900 r.p.m., que 
incorpora un prefiltro en la aspiración, aspecto que la convier-
te en la bomba ideal para grandes equipos de filtración.

	�Indicada para su utilización en piscinas comunitarias y pú-
blicas.

BOMBA CENTRÍFUGA CON PREFILTRO
PARA PISCINAS CF2

MATERIALES

• �Cuerpo bomba, soporte, prefiltro,
acoplamiento y turbina en fundición
de hierro.

• Eje y cesto prefiltro en acero
inoxidable AISI-316.

• Cierre mecánico en carbón/cerámica.
• Turbina de bronce bajo demanda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Motor asíncrono 2 polos.
• Tensión de alimentación:
   3 x 230/400 V 50 Hz. (hasta 5,5 CV)
   3 x 400/690 V 50 Hz. (a partir de 7,5 

CV)
• Ventilación externa.
• Protección IP55 y aislamiento clase F.
• Rodamientos lubricados de por vida.
• Temperatura máxima: 95ºC.

CÓDIGO MODELO CV
IN(A) ALTURA IMPULSIÓN M.C.A

6 8 10 12 14 16 18 20 22
III 230 III 400 CAUDAL M3/H

0605020911 CF-2 300 3 7,6 4,4 61 54 51 46 35 29
0605020920 CF-2 400 4 10 5,8 70 64 59 55 49 42 30
0605020855 CF-2 550 5,5 13,3 7,7 95 90 84 77 66 54 32
0605020910 CF-2 750 7,5 - 10,1 159 152 135 125 109 88 60
0605020922 CF-2 1000 10 - 13,7 175 166 158 147 135 119 98 68
0605020918 CF-2 1250 12,5 - 19,4 195 188 175 163 150 136 105 86
0605050302 CF-2 1500 15 - 19,4 200 197 193 183 170 155 132 110 87

Potencia 3 - 15 CV

Ø Aspiración DN 80-125

Ø Impulsión DN 80-100

FABRICADA ÍNTEGRAMENTE EN FUNDICIÓN DE HIERRO.
CESTO PREFILTRO DE GRANDES DIMENSIONES.

DIMENSIONES CURVA DE FUNCIONAMIENTO

MODELO A
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

Ø
DNA

Ø
DNI

Peso 
(Kg)

CF-2 300 950 300 425 80 80 75
CF-2 400 950 300 425 80 80 79
CF-2 550 1029 300 425 125 100 104
CF-2 750 1111 300 425 125 100 121
CF-2 1000 1156 330 458 125 100 140
CF-2 1250 1156 330 458 125 100 148
CF-2 1500 1156 330 458 125 100 148
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