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DPA 2000 2” 40 553 262 13,1

DPABOMBA SUMERGIBLE EN  
TECNOPOLÍMERO PARA AGUAS SUCIAS

DIMENSIONES CURVA DE FUNCIONAMIENTO

MATERIALES

• �Cuerpo, base y camisa bomba en 
tecnopolímero con fibra de vidrio.

• Impulsores en Noryl.
• Eje motor en acero inoxidable.
• Estanqueidad mediante doble cierre

mecánico.
• Cable de neopreno: 10 m.
• Interruptor de nivel en plástico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Motor sumergible IPX8.
• Tensión de alimentación:

1x230 V. 50 Hz.
• Condensador y protector térmico

incorporado.
• Temperatura máxima del agua: 35ºC.
• Refrigeración del motor mediante el

líquido vehiculado.
• Profundidad máx. de inmersión: 5 m.
• Máximo número de arranques por

hora: 20.

Bomba sumergible indicada para drenaje de aguas sucias no 
agresivas que contengan sólidos inferiores a 40 mm. 

�Adecuada para el llenado y vaciado de piscinas y depósitos, 
recuperación de aguas para riego y achique de garajes, 
sótanos o locales inundados. 

CONSTRUIDAS CON MATERIALES 
ANTICORROSIVOS Y ANTIOXIDANTES

Potencia 2,7 CV

Ø Sólidos 40 mm

Ø Impulsión 2"

CÓDIGO MODELO CV kW IN
(A)

CAUDAL M3/H.
0 6,8 14 19 23,5 25 29 30,5 32

ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.

0600010035 DPA 2000 2,7 2 9,7 16,5 15,5 13 11 9 8 5,5 4 1,5
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