
GRUPO DE PRESIÓN DE 2 BOMBAS  
CON VARIADOR DE FRECUENCIA SPEED DÚO

COMPOSICIÓN
• �2 Electrobombas horizontales o

verticales.
• Bancada metálica.
• �Colector de impulsión en acero

inoxidable.
• �Conjunto válvulas de retención y

compuerta.

• �Variador modelo SPEEDBOX DUO
montado sobre soporte.

• Transductor de presión 0-10 bar.
• �Acumulador hidroneumático de

24 lts. serie AR PLUS.
• Manómetro de glicerina.

Equipo de presión con tecnología inverter con dos variadores 
de frecuencia integrados en un mismo dispositivo.
Funcionamiento sencillo y fiable, proporcionando un ahorro 
energético respecto a los grupos tradicionales. 

	�Indicado para suministro automático de agua en bloques 
de viviendas.

Alimentación monofásica 230V.

ALTERNANCIA DE LAS BOMBAS EN LOS CICLOS.

CÓDIGO MODELO CV
ø CAUDAL M3/H.

0 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 
ASP. 

BOMB. COL. ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.

0600055250 SPEED DUO U5-150 1,5 1” 1 ½” 56 53 51 46 40 33 24 11

0600055251 SPEED DUO U5-200 2 1” 1 ½” 80 73 71 64 56 46 33 12

CÓDIGO MODELO CV
ø CAUDAL M3/H.

0 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,2 
ASP. 

BOMB. COL. ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.

0600055254 SPEED DUO U7-180 1,8 1 ¼” 1 ½” 49 47 45 42 39 34 29 22 16

0600055255 SPEED DUO U7-250 2,5 1 ¼” 1 ½” 62 60 58 55 51 45 39 29 21

SPEED DUO - 2 BOMBAS HORIZONTALES

CÓDIGO MODELO CV
ø CAUDAL M3/H.

0 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4ASP. 
BOMB. COL. ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.

0600055252 SPEED DUO U5V-150 1,5 1 ¼” 2” 56 53 51 46 40 33 24 11

0600055253 SPEED DUO U5V-200 2 1 ¼” 2” 80 73 71 64 56 46 33 12

CÓDIGO MODELO CV
ø CAUDAL M3/H.

0 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,2 ASP. 
BOMB. COL. ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.

0600055256 SPEED DUO U7V-180 1,8 1 ¼” 2” 49 47 45 42 39 34 29 22 16

0600055257 SPEED DUO U7V-250 2,5 1 ¼” 2” 62 60 58 55 51 45 39 29 21

CÓDIGO MODELO CV
ø CAUDAL M3/H.

0 4,8 7,2 8,4 9,6 10,8 12 14,4 15,6 ASP. 
BOMB. COL. ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.

0600055258 SPEED DUO U9V-250 2,5 1 ½” 2” 59 52 47 44 40 35 29 16 8

SPEED DUO - 2 BOMBAS VERTICALES

ACCESORIOS

CÓDIGO MODELO

0600085905 COLECTOR ASPIRACIÓN GRUPO PRESIÓN 2 BOMBAS: 1 ½” – 1”
0600085906 COLECTOR ASPIRACIÓN GRUPO PRESIÓN 2 BOMBAS: 2” – 1 ¼”
0600085907 COLECTOR ASPIRACIÓN GRUPO PRESIÓN 2 BOMBAS: 2 ½” – 1 ½”
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