
GRUPO DE PRESIÓN CON VARIADOR
DE FRECUENCIA POR BOMBASPEED

Equipo de presión que incorpora un variador de frecuencia por bom-
ba, diseñado para instalaciones donde se requiere un suministro 
de agua con caudal variable a una presión constante. Funciona-
miento fiable y un notable ahorro en consumo energético gracias 
a la optimización de la instalación.

	�Especialmente indicado para edificios de viviendas, hoteles, 
instalaciones deportivas y locales comerciales.

VARIADOR DE FRECUENCIA POR BOMBA PARA 
CONTROL A TRAVÉS DE LA VELOCIDAD

COMPOSICIÓN
• Electrobombas verticales.
• Bancada metálica.
• Colector de impulsión en acero

inoxidable.
• Conjunto válvulas retención y

compuerta.
• Variador SPEEDBOX por bomba.
• Acumulador hidroneumático 25 l.
• Cuadro de conexión eléctrica.

CARACTERÍSTICAS VARIADOR
• Gran confort y reducción en los

costes energéticos.
• Presión constante a caudal variable.
• Fácil programación para su puesta

en marcha.
• Protecciones por: sobretensiones,

sobreconsumo, funcionamiento en seco.
• Display LCD en cada variador.
• Arranque y paro suave de las bombas.

MODELO CV
ø CAUDAL M3/H.

0 4,8 7,2 9,6 12 16,8 20,4 24 28,8 31,2 44 48ASP. 
BOMB. COL. ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.

2SPEED U5V-150 1,5 1 ¼” 2” 56 51 46 40 33 11
2SPEED U5V-200 2 1 ¼” 2” 80 71 64 56 46 12
2SPEED U7V-180 1,8 1 ¼” 2” 49 47 45 42 39 29 16
2SPEED U7V-250 2,5 1 ¼” 2” 62 60 58 51 45 38 21
2SPEED U7V-300 3 1 ¼” 2” 74 71 68 64 53 44 26
2SPEED U7V-400 4 1 ¼” 2” 99 96 92 87 81 64 43
2SPEED U9V-300 3 1 ½” 2 ½” 69 67 64 61 56 51 41 33 17 9
2SPEED U9V-400 4 1 ½” 2 ½” 82 80 77 73 68 63 52 41 20 9,5
2SPEED U9V-550 5,5 1 ½” 2 ½” 117 114 109 108 102 95 80 64 36 20

2SPEED U18V-450 4,5 2” 3” 59 59 59 58 57 55 52 49 45 36 26 19
2SPEED U18V-550 5,5 2” 3” 71 71 71 70 69 67 64 61 57 46 34 25
2SPEED U18V-750 7,5 2” 3” 96 96 96 95 94 92 88 84 78 64 46 34

MODELO CV
ø CAUDAL M3/H.

0 7,2 10,8 14,4 18 29,2 30,6 36 43,2 46,8 66 72ASP. 
BOMB. COL. ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.

3SPEED U5V-150 1,5 1 ¼” 2” 56 51 46 40 33 11
3SPEED U5V-200 2 1 ¼” 2” 80 71 64 56 46 12
3SPEED U7V-250 2,5 1 ¼” 2 ½” 62 47 45 42 39 29 16
3SPEED U7V-300 3 1 ¼” 2 ½” 74 71 68 64 59 44 26
3SPEED U7V-400 4 1 ¼” 2 ½” 99 96 92 87 81 64 43
3SPEED U9V-300 3 1 ½” 2 ½” 69 67 64 61 56 51 41 33 17 9
3SPEED U9V-400 4 1 ½” 2 ½” 82 80 77 73 68 63 52 41 20 9,5
3SPEED U9V-500 5 1 ½” 2 ½” 105 103 100 96 90 82 68 54 28 12,5
3SPEED U9V-550 5,5 1 ½” 2 ½” 117 114 109 108 102 95 80 64 36 20

3SPEED U18V-450 4,5 2” 3” 59 59 59 58 57 55 52 49 45 36 26 19
3SPEED U18V-550 5,5 2” 3” 71 71 71 70 69 67 64 61 57 46 34 25
3SPEED U18V-750 7,5 2” 3” 96 96 96 95 94 92 88 84 78 64 46 34

GRUPOS DE PRESIÓN 2SPEED CON 2 BOMBAS VERTICALES

GRUPOS DE PRESIÓN 3SPEED CON 3 BOMBAS VERTICALES



GRUPO DE PRESIÓN CON VARIADOR
DE FRECUENCIA POR BOMBA SPEED

Tensión MONOFÁSICA 230V.

Tensión TRIFÁSICA 400V.

MODELO
BOMBA CV CÓDIGO

GRUPOS DE 2 BOMBAS

MODELO

U5V-150/5 1,5 0600055303 2SPEED U5V-150M
U5V-200/7 2 0600055305 2SPEED U5V-200M

SPEED – ULTRA V Bombas verticales.

ACCESORIOS

PUESTA EN MARCHA

CÓDIGO MODELO

0600085906 COLECTOR ASPIRACIÓN GRUPO PRESIÓN 2 BOMBAS: 2” – 1 ¼”

0600085907 COLECTOR ASPIRACIÓN GRUPO PRESIÓN 2 BOMBAS: 2 ½” – 1 ½”

0600085908 COLECTOR ASPIRACIÓN GRUPO PRESIÓN 2 BOMBAS: 3” – 2”

0600086001 COLECTOR ASPIRACIÓN GRUPO PRESIÓN 3 BOMBAS: 2” – 1 ¼”

0600085909 COLECTOR ASPIRACIÓN GRUPO PRESIÓN 3 BOMBAS: 3” – 1 ½”

0600085904 COLECTOR ASPIRACIÓN GRUPO PRESIÓN 3 BOMBAS: 3” – 2”

CÓDIGO MODELO

9902010518 PUESTA EN MARCHA GRUPO DE PRESIÓN CON VARIADOR 2 BOMBAS

9902010519 PUESTA EN MARCHA GRUPO DE PRESIÓN CON VARIADOR 3 BOMBAS O MÁS

MODELO
BOMBA CV CÓDIGO

GRUPO DE 2 BOMBAS
CÓDIGO

GRUPO DE 3 BOMBAS

MODELO MODELO

U5V-150/5 1,5 0600055304 2SPEED U5V-150T 0600055374 3SPEED U5V-150T
U5V-200/7 2 0600055306 2SPEED U5V-200T 0600055375 3SPEED U5V-200T
U7V-180/4 1,8 0600055276 2SPEED U7V-180T
U7V-250/5 2,5 0600055310 2SPEED U7V-250T 0600055380 3SPEED U7V-250T
U7V-300/6 3 0600055311 2SPEED U7V-300T 0600055376 3SPEED U7V-300T
U7V-400/8 4 0600055312 2SPEED U7V-400T 0600055377 3SPEED U7V-400T
U9V-300/6 3 0600055277 2SPEED U9V-300T 0600055801 3SPEED U9V-300T
U9V-400/7 4 0600055278 2SPEED U9V-400T 0600055350 3SPEED U9V-400T
U9V-550/10 5,5 0600055279 2SPEED U9V-550T 0600055352 3SPEED U9V-550T
U18V-450/5 4,5 0600055290 2SPEED U18V-450T 0600055372 3SPEED U18V-450T
U18V-550/6 5,5 0600055291 2SPEED U18V-550T 0600055373 3SPEED U18V-550T
U18V-750/8 7,5 0600055316 2SPEED U18V-750T 0600055378 3SPEED U18V-750T




